SUORITUSTASOILMOITUS No. 1007-02/2016

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste: Ponttiliitoksellinen massiivi ABC havupuupaneeli ja —
verhouslauta

2. Aiottu kayttotarkoitus: Verhouslauta ulkokadytt6on

3. Valmistaja: Luvian Saha Oy, Sahantie 1 29100 Luvia. www.luviansaha.fi

5. AVCP-jarjestelma: AVCP 4
6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14915:2013

7. llmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen eritelma

Mitat Paksuus 20 — 32 mm EN 14915:2013
Leveys 40 — 235 mm

Tiheys ja paksuus 390 kg/m®, 9/5 mm

Puulaji Kuusi (Picea abies)

Vesihdyryn lapaisevyys NPD

Lammaonjohtavuus 0,04 W/m K (lamda mitoitusarvo)
A&nen absorboituminen NPD

Palokayttaytyminen D-s1,d0

Vaarallisten aineiden paastét NPD

Pitkaaikaiskestavyys Kestavyysluokka 4 EN 350
mukaan

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
-suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: Luvialla 24.5.2016

&, mill manager




